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Modellbeispiel
Terrassen- und Gartenofen aus Gusseisen

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Produktes diese
Anleitung sorgfaltig durch.

Nicht fir Innenraume geeignet!
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Sicherheit

e Achtung: Dieser GuBeisen-Ofen kann sehr heil3 werden. Halten Sie Abstand und sorgen Sie
daflr, dass niemand naher als 50 cm an den Ofen kommt, auBer beim Nachfullen.

¢ Warnung: Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

e Stellen Sie den Ofen an einer geraden und windgeschiitzten Stelle auf. Sorgen Sie dafir, dass
jegliches brennbares Material mindestens 2 Meter entfernt ist.

e Lassen Sie den Ofen niemals unbeaufsichtigt brennen.

e Benutzen Sie den Ofen nie unter Vordachern, in Garagen, unter einem Carport, einem Balkon
oder ahnlichem.

e Benutzen Sie den Ofen nicht auf entziindbaren oder hitzeempfindlichen Oberflachen.

Befeuern des GuBBeisenofens

e Vorsicht: Verwenden Sie keine fliissigen Grillanziinder. Verwenden Sie stattdessen feste
Grillanziinder, dinnes Holz oder Papier.

e Legen Sie 3 bis 4 kleine Holzscheite in die Mitte des Ofens auf den Rost. Zum Anheizen
verwenden Sie am besten Naturanziinder oder kleine Zweige, Reisig, Papier usw..

Fullen Sie niemals so viel brennbares Material in den Ofen, dass Flammen aus dem Kamin schlagen.

Bitte beachten!

Prifen Sie die Windrichtung bevor Sie den Ofen anheizen.

In Deutschland diirfen Gartenabfalle nicht verbrannt werden. Bitte priifen Sie die lokalen Gesetze und
Regelungen.

Lassen Sie den Ofen komplett abkiihlen, bevor sie ihn reinigen oder leeren.

Lassen Sie den Ofen immer auf natlrliche Weise abkihlen. Loschen Sie ihn nicht mit Wasser oder anderen

Flissigkeiten.

Pflege und Erhaltung

e Entfernen Sie Asche und Holzreste erst, wenn der Ofen kalt ist.

e Verhindern Sie, dass Wasser im Inneren des Ofens steht.

e Wenn Sie den Ofen nicht benutzen, sollte er an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

e Gusseisen rostet unter Wasser- und Wettereinwirkung.

e Dieser Ofen ist aus GuBeisen. Er kann materialbedingt anlaufen und korrodieren. Diese Stellen
kénnen mit Stahlwolle behandelt und wieder aufpoliert werden. Diese Stelle dann mit
beiliegender Farbe und dem Pinsel wieder auffrischen.

e  Gusseisen oxidiert naturgemaB sehr schnell. Dies stellt keinen Mangel oder Reklamationsgrund
dar, sondern liegt in der Natur des Materials.

Wir empfehlen:

~gusto AntiOx"

Spezial Rostldser: Fiir alle Gussteile, die vom Rost befreit
werden sollen. Wiederholen Sie die Anwendung mit gusto AntiOx, falls nétig.




