
 

 

gusto® Terrakotta und Naturstein Imprägnierer mit Langzeitschutz  
 
Imprägniert alle Arten von Terrakotta dauerhaft.   
Für Aztekenöfen, Grillschalen aus Ton, Terrakottafußböden, Terrakottaoberflächen sowie 
Natursteinoberflächen.  
 
Anwendung: Schützt Produkte aus Terrakotta, Naturstein sowie Naturstein – bzw. 
Terrakottafußböden intensiv und lang anhaltend vor Witterungseinflüssen und 
Verschmutzungen. Gibt Terrakotta eine besondere optische Note.  
 
Gebrauchsanweisung: Nach der intensiven Reinigung mit dem gusto Terrakotta Reiniger 
und gründlichem Nachspülen mit Wasser muss die zu behandelnde Fläche wieder völlig 
trocken sein. Dann einfach satt einsprühen bis ein geschlossener Film sichtbar ist. Zuviel 
aufgetragenen Schutzfilm mit einem weichen Lappen abreiben und 2 Stunden einwirken 
lassen. Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.  
 
Warnhinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sorgen Sie dafür, dass der 
Terrakotta-lmprägnierer in frostfreier Umgebung gelagert wird.   
Inhaltsstoffe laut EG-Empfehlung: Unter 10% Silikonderivate, unter 5% kationische Tenside. 
 

  

 
UBA-Nr.: 59490001 Art-Nr.: ACCOO1 / 500 ml  


